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Historia de la empresa

Dialum S.A. es heredera de una larga tradición empresarial dedicada a la comercialización, transformación y procesamiento 
de cristales para la Construcción.

Dialum S.A. nace en la ciudad de Talcahuano-Chile, en el año 1987, como una empresa dedicada a la distribución de cristales 
y aluminios, principalmente en la zona Sur del país. Doce años más tarde se instala en la ciudad de Santiago, con nuevas 
instalaciones que albergan los principales procesos de transformación del cristal.

En el año 2001, Dialum S.A. toma la distribución para Chile de los cristales Glaverbel (actualmente AGC), empresa Belga con 
gran experiencia, prestigio y trayectoria a nivel mundial, lo cual nos permite el desarrollo de importantes proyectos nacionales 
en Doble Acristalamiento Hermético (DVH), transformándonos en la principal empresa productora de DVH asociada a proyectos 
de edifi cios corporativos y de ofi cinas.

El año 2005 marca para Dialum S.A. un hito importante en su historia por dos hechos, primero inaugura su nueva planta 
productiva en la ciudad de Santiago, con 8.000 mts cuadrados construidos, con la más alta tecnología de fabricación de DVH 
y la planta más moderna del país para la fabricación de vidrio laminado, junto a la inauguración de otra planta de fabricación de 
DVH en la ciudad de Concepción en el sur del país. Y segundo, comienza la apertura a nuevos mercados internacionales, tales 
como Puerto Rico y Miami, para lo cual la empresa se somete y pasa con éxito todos los estándares y normativa internacional 
de calidad.

En el año 2007, se adquiere e implementa un horno de templado de última generación, que permite doble temple, tanto 
radiación como convección, diseñado particularmente para los procesos de tratamiento térmico de cristales de alta performance 
(refl ectivos-Low E) que cuentan con capas (coatings) muy delicadas. 

Durante el año 2008, y en busca de más alternativas vidriadas de alta performance y calidad mundial, Dialum S.A. se ha 
sometido y obtenido la certifi cación de todos sus procesos (Templado, Laminado y DVH) para procesar la línea SunGuard 
del prestigioso fabricante mundial de cristal Guardian. Esta gama SunGuard aporta una gran variedad de coatings de última 
generación, transformando a Dialum en uno de los pocos procesadores de América con esta categoría internacional.

El año 2011 marca un nuevo salto para la Empresa. Se inaugura una de las plantas más modernas con 20.000 metros cuadra-
dos, que albergan las maquinarias existentes a la fecha más dos hornos de templados adicionales y suma una nueva línea de 
Doble Vidriado de última generación, además de mesas de corte y otros equipos adicionales necesarios para aumentar la capa-
cidad. Con este hito nuestra Empresa entra a las ligas regionales como uno de los principales procesadores de vidrio del cono 
sur  para arquitectura de alta performance.

El año 2012 comienza la distribución de productos especiales con la tecnología mas avanzada a nivel mundial como soluciones 
de vidrio para distintas aplicaciones, donde destaca procesamiento de vidrio antifuego, vidrios antideslizantes para aplicaciones 
interiores y exteriores, vidrios lacados para revestimientos de muros y mobiliario, micropersianas, Privateglass para control de 
privacidad, entre otros.

En la actualidad podemos decir que estamos en una posición de vanguardia, que nos permite satisfacer las demandas de 
nuestros clientes en el mercado interno, así como en el externo (al cual se han sumado nuevos destinos como Argentina, 
Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú, Panamá y Venezuela, entre otros). Para lo anterior, Dialum S.A. está constantemente incorporando 
los últimos avances tecnológicos en sus procesos, de manera de agregar valor a la solución de acristalamiento, mejorando 
permanentemente la calidad de sus productos y la tecnología asociada a ellos, como también trabajando para entregar el 
mejor servicio en asesoramiento técnico, con profesionales altamente capacitados, quienes brindan soporte de primera línea 
en la especifi cación de proyectos de arquitectura. Todo esto enmarcado en una relación de armonía con sus trabajadores y 
persiguiendo siempre aumentar la conciencia de ahorro energético y construcciones auto-sustentables en nuestros clientes.
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Nuestra Tecnología

Planta Dialum Santiago
Tecnología de Última Generación
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Tres Mesas de Corte Jumbo + Bodega
• Medida máxima de corte 3600 x 6000 mm.
• Sistema de carga robotizada.
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Bodega y Pulido

Bodega.

Pulido o tratamiento de cantos.
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Planta Fabricación DVH

Línea de DVH
• Medidas máxima de fabricación automática por línea.
   - 2700x3500mm
   - 2000x4000mm
• Sello Primario y secundario (Silicona estructural o polisulfuro) vertical automático.
• Prensa con aplicación de gas automatizado Argón, SF6, Kriptón u otro.

Nuestra Tecnología
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Fabricación de Cristal Laminado Dualsafe

Proceso lavado cristal.

Aplicación de polivinil butiral en forma automatizada.Autoclave.

Planta de Laminado
• Medida máxima de fabricación de 2500 x 4500 mm.
• Posibilidad de mezclar PVB (incoloro - color - 
   acústico - antihuracán) para mayor resistencia y       
   estética.

Nuestra Tecnología
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Proceso de Templado

Hornos de Templado
• Tres hornos de templado con medidas máximas de fabricación:
   - 2440x4800mm
   - 2600x4200mm
   - 2300x3600mm
• Horno de doble temple: radiación y convección.
• Posibilidad de templar cristales de alta performance con emisividad hasta 0,002.
• Templado y Termoendurecido.
• Capacidad de hacer testeo de Heat Soak Test, para quiebre espontáneo.

Nuestra Tecnología
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Proceso de Templado

Horno Eva.

Horno de Pintura. Serigrafía y lacado.

Nuestra Tecnología
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Planta Dialum Concepción
... cercanía en el sur de Chile

Nuestra Tecnología

Bodega de Cristales.



12

Dos Líneas de DVH

Nuestra Tecnología

Líneas de DVH
• Medida máxima de fabricación automática por línea.
   - 2400x3500mm
• Sello Primario y secundario (Silicona estructural o     
   polisulfuro) vertical automático.
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Mesa de Corte.
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Protección Térmica y Solar
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Terminología

Conceptos Generales

Transmisión Luminosa (TL)

Porcentaje del fl ujo de luz incidente transmitido a través del cristal.

Refl exión Luminosa Externa (RL Ext.)

Porcentaje del fl ujo de luz incidente refl ejado por el cristal (en un ángulo inferior a 10 
grados).

Refl exión Luminosa Interna (RL Int.)

Porcentaje del fl ujo de luz proveniente del interior refl ejado por el cristal (en un ángulo 
inferior a 10 grados).

Transmisión de rayos Ultravioletas (UV)

Proporción de radiación ultravioleta transmitida por el cristal.

Transmisión Directa de Energía (TED)

Porcentaje del fl ujo de energía solar transmitido directamente a través del cristal sin 
cambio en la longitud de onda.

Refl exión de Energía (RE)

Porcentaje del fl ujo de energía solar refl ejado por el cristal.
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Absorción de Energía (AE)

Porcentaje del fl ujo de energía solar absorbido por el cristal.

Factor Solar (FS)

Porcentaje del fl ujo de energía solar total incidente que pasa a través de un cristal. La 
energía total es la suma de la energía solar que entra por transmisión directa y de la 
energía irradiada por el cristal.

Coefi ciente de Sombra (CS) o Shading Coeffi cient (SC)

Factor solar dividido por 0.87. Ello entrega una comparación directa entre el Factor 
Solar de un cristal y el de un cristal incoloro de 3 mm (= 87%).

Valor U (W/m2.K)

Es el coefi ciente de transferencia de calor de un cristal. Muestra la cantidad de calor 
transferido a través de un metro cuadrado de cristal por unidad de tiempo y por grado 
de diferencia de temperatura entre el interior y exterior.



18

Un Doble Vidriado Hermético, que en adelante denominaremos con la sigla DVH, es un componente 
prefabricado, conformado por dos vidrios que se encuentran separados por una cámara de aire (o 
gas, como argón) seco y quieto lo cual da al DVH su capacidad de aislante térmico, herméticamente 
sellado al paso de la humedad y al vapor de agua. Los vidrios utilizados en el DVH pueden ser; 
incoloros, de color, refl ectivos, low-e, laminados, templados, termoendurecidos, etc.

Otros nombres utilizados para un DVH son: Cristal Termopanel, Vidrio Doble Cámara, Insulating 
Glass, entre otros.

Respecto de un vidrio monolítico, el DVH entrega las siguientes ventajas y propiedades a una ventana 
(zona vidriada):

• Mejora en más del 100% el aislamiento térmico del vidriado.
• Mejora el aislamiento acústico.
• Disminuye hasta un 70% las pérdidas de calor a través del vidrio, ahorrando energía de 

climatización.
• Disminuye el empañamiento en los vidrios, al minimizar la condensación por humedad.
• Disminuye el efecto de “pared fría” aumentando el confort junto a la ventana.
• Fabricado con cristales de color o refl ectivos, brinda protección solar y disminuye el resplandor 

de la excesiva luminosidad.

Conceptos Generales

¿Qué es un Doble Vidriado Hermético (DVH)?

Cómo está compuesto un DVH Dualglass de Dialum

El DVH Dualglass de Dialum se fabrica a medida y es entregado directamente al fabricante de 
ventanas o muro cortina, listo para instalarlo.

El espesor y el tipo de vidrio a utilizar dependen de las siguientes variables:

• Presión del viento y tamaño del paño.
• Requerimientos de protección térmica.
• Requerimientos de protección solar.
• Requerimientos de aislación acústica.
• Especifi caciones de seguridad y protección.
• Especifi caciones estéticas de diseño.

El espesor total de un DVH Dualglass resulta de la suma del espesor de los vidrios empleados, 
más el ancho de la cámara de aire, cuyos espesores usuales son de 8, 10, 12 y 14 mm. Cuando 
la dimensión del paño es importante puede llegar a tener espesores de hasta 35 mm. El peso de un 
DVH varía desde 15 a 60 kg/mt2.
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La capacidad de aislamiento térmico de una ventana o muro cortina está dada por la capacidad de 
aislamiento del vidrio utilizado, por ser este el que tiene la superfi cie predominante.

Para medir la velocidad de transferencia de calor debido a la conducción y convección se utiliza el 
Coefi ciente de Transmisión de Calor K, llamado también Valor U, éste indica la cantidad de calor que 
atraviesa una superfi cie por unidad de tiempo (1h), por unidad de superfi cie (1 mt2) y por unidad de 
diferencia de temperatura entre ambos lados (1ºC).

Cristales de Protección Térmica

Dependiendo de las necesidades propias de aislamiento térmico se puede elegir una de las alternativas 
de DUALGLASS que fabrica Dialum (véase recuadro siguiente para comparación técnica): 

• DUALGLASS (DVH con cristales incoloros comunes)

• DUALGLASS THERM (DVH con cristales especiales low-e)

• DUALGLASS THERM PLUS (DVH con cristales especiales low-e y gas argón)

El Valor U

DUALGLASS

x Superficie
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DUALGLASS

Al utilizar Dualglass es posible emplear superfi cies vidriadas de mayor dimensión sin comprometer el 
confort ni el consumo de energía (en comparación a un acristalamiento monolítico) en climatización 
de edifi cios de ofi cinas o viviendas.

Dualglass es la solución más básica de la gama, que combina protección térmica media con costo 
de inversión. Está compuesto por 2 cristales incoloros de igual o distinto espesor dependiendo del 
tamaño de la ventana.

Dualglass permite reducir las pérdidas de calor a través de los cristales en un 50% aproximadamente 
en relación a un acristalamiento monolítico, lo cual se traduce en mayor economía y comodidad.

DUALGLASS THERM

Dualglass Therm de Dialum es un DVH con una cara con cristal de baja emisividad (low-e), el cual 
permite reducir aún más las pérdidas de calor a través de los cristales, llegando a cifras de 75%.

La particularidad del cristal de baja emisividad (low-e) consiste en hacer rebotar el calor (energía) 
hacia su fuente de origen, es decir, hacia el lugar más caliente. Dado esto, es ideal tanto para climas 
fríos como cálidos. Sus principales aplicaciones corresponden a viviendas donde en su mayor parte 
se emplean vidrios incoloros.

La cara del cristal revestida con la capa de baja emisividad (low-e) debe quedar siempre mirando 
hacia el interior de la cámara de aire (gas) del DVH, para maximizar el efecto aislante.

DUALGLASS THERM PLUS

Dialum S.A. cuenta con la tecnología más moderna de Latinoamérica para la fabricación de DVH, 
pudiendo inyectar gas Argón (también SF6 y Kriptón), en forma automatizada en el proceso de 
fabricación, a través de la tecnología Lisec. Esto permite obtener un DVH de control térmico muy 
efi ciente llamado Dualglass Therm Plus, logrando una dualidad única entre reducción máxima de 
pérdidas de calor a través de los cristales (80% y superior) y maximización de la comodidad interior 
de la vivienda o habitación.

CRISTAL VALOR U (W/M2. K)

MONOLITICO (4mm) 5,8

DVH Dualglass (4/12/4) 2,9

DVH Dualglass Therm (Low E Climaguard /12/4)       1,9

DVH Dualglass Therm (Low E Planibel Top N/12/4) 1,7

DVH Dualglass Therm Plus (Low E Planibel Top N/12/4 con Gas Argon) 1,2

Au
m

en
ta

 E
fic

ie
nc

ia
 y

 A
is

la
m

ie
nt

o 
Té

rm
ic

o



22

CLIMAGUARD

Climaguard es un Cristal Low-e o de baja emisividad. Fabricación Guardian.

Los vidrios de baja emisividad se fundamentan en la reducción de la tramitancia térmica a través del 
doble vidriado gracias a su contenido de plata, dado que este metal es el que tiene la emisividad más 
baja de todos los metales.

Climaguard, minimiza las pérdidas energéticas, permitiendo así un mayor confort y ahorro energético 
en el interior del edifi cio.

Características:

• Alta transmisión luminosa y de radiación solar, permitiendo el mejor uso de la luz natural. 
• Baja refl exión luminosa, dando a la ventana un aspecto natural.
• Excelente aislamiento térmico.

Datos Técnicos:

• Fabricante: GUARDIAN (multinacional Americana).
• Procedencia: Brasil.
• Espesores disponibles en Stock: 4, 5 y 6 mm.
• Tamaño tipo: 2400 x 3600 mm.
• Vidrio con capa low-e que mejora performance térmica (Valor U) y performance solar (CS).
• También llamado Neutral70 on Clear por su capa.

DUALGLASS
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Cristales de Protección Solar

En los proyectos modernos, el cristal es verdaderamente la piel o la vestimenta del edifi cio, es el 
intermediario con el ambiente tanto en términos estéticos como térmicos y luminosos. El cristal infl uye 
en gran medida en la expresión de la obra y en la percepción que se tenga de ella. Conceptos como el 
confort, el mayor aprovechamiento del espacio habitable y el ahorro en los gastos operacionales son 
ahora parte integrante de todos los edifi cios llamados modernos o inteligentes. La comodidad es un 
concepto que ha evolucionado rápidamente en las últimas décadas y es ahora una aspiración de la 
gran mayoría de la gente. Vivir y trabajar en un ambiente seguro, silencioso, bien iluminado y con una 
temperatura interior agradable otorga una sensación de comodidad y aumenta la productividad y la 
concentración. Los cristales permiten controlar efi cazmente esas variables; aumentan la luz natural, 
gracias a una mayor superfi cie vidriada y de buena transmisión luminosa.

Dialum como distribuidor en Chile de los cristales de protección solar de la empresa Glaverbel (AGC), 
puede ofrecer una amplia gama de soluciones de DVH para arquitectura. A esto se suma la gama 
de última generación tecnológica de la línea SunGuard de Guardian, que potencia las soluciones que 
entrega Dialum S.A. en cuanto a efi ciencia y performance.

Un DVH sólo con cristales incoloros ayuda en el aislamiento térmico, pero es inefi ciente para 
proteger el ambiente interior de la radiación solar. La única forma de evitar el calentamiento interior 
es utilizando un cristal antisolar como cristal exterior.

Para defi nir la cantidad de calor entrando a un edifi cio, se utiliza el concepto de FACTOR SOLAR 
que es el porcentaje del fl ujo de energía solar total incidente que pasa a través del cristal. La energía 
total es la suma de la energía solar que entra por transmisión directa y de la energía irradiada por el 
cristal.
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Al igual que en el caso térmico, Dialum entrega una gama de cristales de Protección Solar, tales 
como: 

• DUALGLASS COLOR (DVH con cristales de color o tintados en la masa)

• DUALGLASS REFLECT (DVH con cristales pirolíticos refl ectivos)

• DUALGLASS TOTAL (DVH con cristal pirolítico antisolar de baja emisividad)

• DUALGLASS SELECT (DVH con cristal de capa Magnetrón Soft coated de baja 
   emisividad low-e)

DUALGLASS COLOR (DVH con cristales tintados en la masa)

El DUALGLASS COLOR es un DVH que utiliza en una de sus caras cristales pigmentados de color 
Gris, Bronce, Verde o Azul que van a calentarse e impedir que ingrese el calor solar al interior del 
edifi cio. Los cristales de color de alta performance deben sus excelentes propiedades de control solar 
a la selectividad del color empleado en su composición, que permite obtener un excelente grado de 
control solar sin recurrir al la aplicación de revestimientos refl ectivos. El DUALGLASS COLOR es una 
solución antisolar debido a su capacidad de absorber calor en la masa. Esta absorción se produce 
debido a que los óxidos metálicos se calientan más que el cristal al contacto con la radiación solar. 
El resultado es un DVH que absorbe un mayor porcentaje de calor proveniente del sol en su masa, 
por lo que frena más efi cientemente el paso de ese calor hacia el interior del edifi cio.

Edifi cio Tecnológico Corfo, V Región. Municipalidad de Vitacura, Santiago.

DUALGLASS
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Edifi cio Noguera, Santiago.

Edifi cio Westin, Lima - Perú.

DVH
6/12/6

LUZ %
TL RL Ext. RL Int.

UV % ENERGIA / SOLAR
TED RE AE FS CS

ENERGIA / TERMICO
Valor U

W/(m2x°K)
Valor U
Verano

Valor U
Invierno

RHG
W/m2

Planibel Azur 65 11 13 42 8 50 50 0,57 2,7 2,75 3,24 38423

Planibel Verde 65 10 13 38 7 55 46 0,53 2,7 3,25 2,75 36013

Evergreen 59 10 N/D N/D 7 64 39 0,45 2,9 3,23 2,72 31712

Planibel
Privablue 30 6 12 18 5 77 28 0,32 2,7 2,75 3,46 2295

DVH
8/12/8

LUZ %
TL RL Ext. RL Int.

UV % ENERGIA / SOLAR
TED RE AE FS CS

ENERGIA / TERMICO
Valor U

W/(m2x°K)
Valor U
Verano

Valor U
Invierno

RHG
W/m2

Planibel Azur 60 10 13 35 7 58 44 0,50 2,7 2,72 3,23 34018

Planibel Verde 59 10 13 29 6 5 39 0,45 2,7 2,72 3,20 31912

Planibel
Privablue 21 5 11 12 5 83 23 0,26 2,7 2,72 3,31 1862
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DUALGLASS

DUALGLASS REFLECT (DVH con cristales pirolíticos refl ectivos)

Edifi cio Banco Security, Santiago. Edifi cio Isidora Foster, Santiago.

El DUALGLASS REFLECT es un DVH que utiliza en una de sus caras cristales pirolíticos refl ectivos. 
Los cristales pirolíticos pueden ser cristales incoloros o de color, a los cuales se les deposita en una 
de sus caras, cuando el cristal aún está caliente, una capa transparente de óxidos metálicos, que se 
adhiere en forma permanente al cristal. Este sistema, así como la naturaleza de los óxidos metálicos 
confi eren a la capa una resistencia y estabilidad perdurables (llamada capa pirolítica o hard coated). 
Estos cristales se desarrollan para mejorar la efi ciencia en protección solar y transmisión luminosa, 
la tecnología se concentra en la característica natural del cristal de refl ejar, para mejorar su efi ciencia 
y es así como nace el proceso de depositar capas de óxidos metálicos en la misma línea de produc-
ción del cristal, como también fuera de ella.

Este cristal va a permitir al DVH refl ejar hacia afuera una 
cantidad no despreciable del calor solar.

Dado que la capa es prácticamente inalterable, esta se 
puede colocar hacia el exterior (Posición en cara 1) o bien 
hacia el interior (Posición en cara 2). Desde el punto de 
vista estético, la colocación en cara 1 da un aspecto más 
espejado mientras en cara 2, la luz alcanza a teñirse en la 
masa del cristal antes de ser refl ejada.

Un cristal refl ectivo ocupado una cara 1 suele ser lige-
ramente más efi ciente a nivel de protección solar que en 
cara 2.
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DVH
6/12/6

LUZ %
TL RL Ext. RL Int.

UV % ENERGIA / SOLAR
TED RE AE FS CS

ENERGIA / TERMICO
Valor U

W/(m2x°K)
Valor U
Verano

Valor U
Invierno

RHG
W/m2

34 28 36 39 23 38 46 0,53 2,9 3,18 2,75 35912

34 35 30 39 30 31 45 0,52 2,9 3,14 2,75 35312

Clasic
Darkblue # 1 21 34 19 18 28 54 26 0,30 2,9 3,22 2,75 2156

Classic
Clear # 1
Classic
Clear # 2

Classic
Darkblue # 2 21 14 35 18 10 72 29 0,33 2,9 3,30 2,75 2346

Classic
Grey # 1 16 34 16 22 28 50 29 0,34 2,9 3,21 2,75 2404

Classic
Grey # 2 16 10 35 22 10 68 32 0,37 2,9 3,29 2,75 2594

Classic
Verde # 1 28 35 23 18 28 54 26 0,30 2,9 3,23 2,75 2154

Classic
Verde # 2 28 20 36 18 11 71 28 0,32 2,9 3,30 2,75 2284

Classic
Bronze # 1 19 34 17 24 29 47 31 0,36 2,9 3,20 2,75 2524

Classic
Bronze # 2 19 12 35 24 11 65 34 0,39 2,9 3,28 2,75 2724

Supersilver
Incoloro # 1 58 38 36 54 31 15 59 0,68 2,8 3,09 2,75 45322

Supersilver
Incoloro # 2 58 37 36 54 27 19 60 0,69 2,8 3,10 2,75 45921

Supersilver
Darkblue # 1 37 32 20 28 25 47 36 0,41 2,9 3,21 2,75 28414

Supersilver
Darkblue # 2 37 16 32 28 12 60 38 0,43 2,9 3,26 2,75 29714

Supersilver
Gris # 1 29 31 16 31 25 44 38 0,44 2,9 3,19 2,75 3039

Supersilver
Gris # 2 29 11 32 31 11 58 40 0,46 2,9 3,25 2,75 3169

Supersilver
Verde # 1 46 36 28 28 27 45 35 0,40 2,8 3,20 2,75 2798

Supersilver
Verde # 2 46 27 36 28 14 58 36 0,41 2,8 3,26 2,75 2878

Silverlight
Privablue # 1 23 26 14 13 21 66 21 0,24 2,8 3,28 2,75 177

Silverlight
Privablue # 2 23 9 29 13 7 80 23 0,27 2,8 3,33 2,75 197

Silver32
on Clear # 2 29 22 21 20 18 62 30 0,35 2,4 2,39 2,50 24023

Silver32
on Green # 2 24 17 21 12 10 78 23 0,27 2,4 2,39 2,50 19211

4

4

Silver20
on Clear # 2 17 33 29 13 29 58 22 0,25 2,2 2,32 2,22 173

Silver20
on Green # 2 15 25 29 7 13 80 18 0,21 2,2 2,32 2,22 148

Royal Blue20
on Clear # 2 20 22 34 15 20 65 25 0,29 2,5 2,52 2,40 20411

Royal Blue20
on Green # 2 16 17 34 8 10 82 20 0,23 2,5 2,52 2,40 1665

13

5
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DUALGLASS

DVH
8/12/8

LUZ %
TL RL Ext. RL Int.

UV % ENERGIA / SOLAR
TED RE AE FS CS

ENERGIA / TERMICO
Valor U

W/(m2x°K)
Valor U
Verano

Valor U
Invierno

RHG
W/m2

34 27 35 36 22 42 44 0,51 2,8 3,16 2,72 34711

34 35 29 36 30 34 43 0,50 2,8 3,12 2,72 34011

Clasic
Darkblue # 1 18 34 16 14 28 58 22 0,25 2,8 3,20 2,72 1835

Classic
Clear # 1
Classic
Clear # 2

Classic
Darkblue # 2 18 11 35 14 9 77 25 0,28 2,8 3,28 2,72 2035

Classic
Verde # 1 25 35 21 15 28 57 22 0,26 2,8 3,20 2,72 1893

Classic
Verde # 2 25 18 35 15 10 75 25 0,28 2,8 3,28 2,72 2033

Supersilver
Incoloro # 1 56 38 34 51 30 19 57 0,66 2,8 3,07 2,72 44019

Supersilver
Incoloro # 2 56 37 36 51 26 23 58 0,66 2,8 3,09 2,72 44019

Supersilver
Darkblue # 1 31 31 17 22 24 54 30 0,35 2,8 3,19 2,72 24611

Supersilver
Darkblue # 2 31 13 32 22 10 68 32 0,37 2,8 3,25 2,72 25911

Supersilver
Gris # 1 22 30 14 24 24 52 32 0,37 2,8 3,18 2,72 2596

Supersilver
Gris # 2 22 9 31 24 8 68 34 0,40 2,8 3,25 2,72 2786

Supersilver
Verde # 1 42 36 25 23 27 50 30 0,34 2,8 3,19 2,72 2435

Supersilver
Verde # 2 43 23 35 23 12 65 32 0,37 2,8 3,24 2,72 2585

Silverlight
Privablue # 1 17 26 13 9 21 70 18 0,20 2,8 3,27 2,74 152

Silverlight
Privablue # 2 17 7 29 9 6 85 20 0,22 2,8 3,33 2,74 165

3

3
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DUALGLASS TOTAL (DVH con cristal pirolítico antisolar de baja emisividad)

Colegio Alemán de Concepción.

El DUALGLASS TOTAL es un DVH que utiliza en una de sus caras cristales pirolíticos antisolares de 
baja emisividad LOW-E.

Esta técnica también consiste en aplicar óxidos metálicos sobre el cristal aún caliente pero mediante 
un proceso de Depósito de Vapor Químico (Chemical Vapour Deposit o CVD). Lo anterior permite 
combinar las ventajas de la capa dura con las tendencias actuales de la arquitectura, vale decir la 
transparencia, la baja refl exión, un buen fi ltro solar y una baja emisividad (mejor aislación térmica).

El DUALGLASS TOTAL utiliza el cristal pirolítico antisolar de baja emisividad en el exterior, con la 
capa antisolar en cara 2 para benefi ciar la baja emisividad.

DVH
6/12/6

LUZ %
TL RL Ext. RL Int.

UV % ENERGIA / SOLAR
TED RE AE FS CS

ENERGIA / TERMICO
Valor U

W/(m2x°K)
Valor U
Verano

Valor U
Invierno

RHG
W/m2

50 10 15 26 7 67 33 0,38 2,1 2,19 1,84 2569

61 12 16 46 13 41 52 0,60 2,1 2,13 1,84 39327

50 10 16 29 8 63 36 0,41 2,1 2,17 1,84 27817

DVH
8/12/8

LUZ %
TL RL Ext. RL Int.

UV % ENERGIA / SOLAR
TED RE AE FS CS

ENERGIA / TERMICO
Valor U

W/(m2x°K)
Valor U
Verano

Valor U
Invierno

RHG
W/m2

45 9 15 22 6 72 29 0,33 2,1 2,18 1,83 2276

59 12 16 43 12 45 51 0,59 2,1 2,13 1,83 38624

46 9 15 25 7 68 32 0,37 2,1 2,18 1,83 24913

Sunergy
Incoloro

Sunergy
Verde
Sunergy
Azur

Sunergy
Incoloro

Sunergy
Verde
Sunergy
Azur
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DUALGLASS SELECT (DVH con cristal de capa Magnetrón soft coated de baja 
emisividad low-e)

El DUALGLASS SELECT es un DVH que utiliza en 
una de sus caras cristales de capa magnetrón de 
baja emisividad Soft Coated LOW-E.

Los cristales SOFT COATED suelen ser altamente 
efi cientes por la gran cantidad de luz natural que 
transmite y su bajo factor solar.

DUALGLASS

Edifi cio Titanium, Santiago.

Edifi cio Madero Offi ce, 
Buenos Aires - Argentina.

Edifi cio Parque Sur, Santiago.
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Estos cristales se producen mediante un Magnetrón. Esta máquina 
permite depositar sobre el cristal en frío una combinación de metales 
nobles que tienen características térmicas y de baja emisividad 
muy buenas. La técnica se hace en un vacío muy intenso, utilizando 
descargas eléctricas entre un ánodo y un cátodo. La capa obtenida 
es muy frágil y debe ser puesta obligatoriamente en un DVH para 
ser protegida por las agresiones del medio ambiente.

Edifi cio Puertas La Dehesa, Santiago.

Edifi cio Alcántara, Santiago.

Edifi cio Los Leones, Santiago.

Edifi cio Lote 6 y 8, Santiago.
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DUALGLASS

Edifi cio Magdalena, Santiago.

Edifi cio las Torcazas, Santiago.

Edifi cio Parque Arauco, Santiago.
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Clínica Bicentenario, Santiago.

Edifi cio Corporativo BCI, Santiago.

Edifi cio Magnus II, Santiago.



34

DUALGLASS

               DVH   LUZ %                       UV %               ENERGIA / SOLAR                ENERGIA / TERMICO  
               6/12/6       TL RL Ext.    RL Int.              TED           RE           AE            FS      CS          Valor U     Valor U      Valor U      RHG
                           W/(m2xºK) Verano     Invierno    W/m2

*Estandar de Cálulo 
  NFRC2004 Gama Guardian 
  ISO 9050 Gama AGC

Neutral 70 
on Clear #2

69 12 11 43 47 18 35 54 0,62 1,9 1,91 1,88 404

LightBlue 63 
on Clear #2

62 15 11 41 44 16 40 51 0,59 1,9 1,93 1,96 385

Neutral 61 
on Clear #2

60 20 14 27 34 30 36 40 0,45 1,7 1,70 1,69 299

Neutral 55 
on Clear #2

54 25 15 30 34 31 35 39 0,45 1,7 1,71 1,73 295

LightBlue 52 
on Clear #2

47 19 22 32 40 14 46 50 0,57 2,7 2,79 2,65 383

Neutral 50 
on Clear #2

49 16 10 30 31 19 50 38 0,44 1,9 1,88 1,86 295

NeutralPlus 50 
on Clear #2

49 26 15 27 29 33 38 35 0,40 1,7 1,68 1,70 263

AG 43 
on Clear #2

41 29 13 25 25 34 41 30 0,34 1,7 1,72 1,70 230

Neutral 40 
on Clear #2

39 22 12 27 25 25 50 32 0,36 1,9 1,87 1,85 242

RoyalBlue 40 
on Clear #2

38 25 25 21 14 25 61 31 0,36 1,8 1,79 1,79 241

AG 35 
on Clear #2

34 43 22 19 21 44 35 26 0,30 1,7 1,65 1,68 200

AG 50 
on Clear #2

50 28 18 26 28 36 36 33 0,38 1,6 1,70 1,59 252

Super Neutral 70 
on Clear #2

69 11 11 26 33 38 29 37 0,43 1,6 1,61 1,66 287

Super Neutral 62 
on Clear #2

62 15 17 20 27 42 31 31 0,36 1,6 1,58 1,63 238

Super Neutral 51 
on Clear #2

50 12 22 16 22 41 37 26 0,30 1,6 1,58 1,63 201

Super Neutral 40 
on Clear #2

39 16 31 13 18 40 42 23 0,26 1,6 1,58 1,63 176

Stopray Energy NT 
on Clear #2

73 13 13 13 37 31 32 41 0,47 1,5 1,50 1,50 332

Stopray Energy N 
on Clear #2

71 12 13 10 34 33 33 38 0,44 1,5 1,50 1,50 311

Stopray Elite 
on Clear #2

67 14 15 6 34 33 33 37 0,43 1,2 1,20 1,20 282

Stopray Vision 60 
on Clear #2

63 15 18 8 29 33 38 33 0,38 1,4 1,40 1,40 270

Stopray Vision 60T 
on Clear #2

59 14 20 12 31 30 39 35 0,40 1,5 1,50 1,50 284

Stopray Vision 50T 
on Clear #2

50 20 22 9 26 37 37 30 0,34 1,5 1,50 1,50 243

Stopray Vision 50 
on Clear #2

49 19 22 4 23 34 43 27 0,31 1,5 1,50 1,50 233

Stopray Ultra Vision 50 
on Clear #2 

48 18 13 7 19 48 33 22 0,25 1,5 1,50 1,50 182

Stopray Silver 
on Clear #2

43 47 42 6 24 49 27 25 0,29 1,5 1,50 1,50 209

Stopray Galaxy 
on Clear #2

41 17 19 4 17 40 43 21 0,24 1,6 1,60 1,60 163

Stopray Vision 36T 
on Clear #2

35 31 33 8 17 42 41 20 0,23 1,5 1,50 1,50 168
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LightBlue 63 
on Green #2

52 12 11 17 25 8 67 33 0,38 1,9 1,93 1,96 256

LightBlue 52 
on Green #2

39 15 22 13 21 8 71 33 0,38 2,7 2,79 2,65 262

Neutral 61 
on Green #2

51 15 14 12 22 11 67 29 0,33 1,7 1,70 1,69 222

Neutral 50
on Green #2

42 12 10 13 19 9 72 28 0,32 1,9 1,88 1,86 214

Neutral 55 
on Green #2

45 19 15 12 20 12 68 28 0,31 1,1 1,71 1,73 210

Neutral 40 
on Green #2

33 17 11 11 15 10 75 24 0,27 1,9 1,87 1,85 182

AG 50 
on Green #2

43 21 18 12 19 14 67 25 0,29 1,6 1,70 1,59 195

AG 43 
on Green #2

35 22 13 10 15 13 72 23 0,26 1,7 1,72 1,70 174

RoyalBlue 40 
on Green #2

31 19 17 9 14 12 74 23 0,25 1,7 1,79 1,70 174

NeutralPlus 50 
on Green #2

41 19 14 11 18 12 70 25 0,29 1,7 1,68 1,71 194

Neutral 70 
on Green #2

58 10 11 18 27 8 65 35 0,40 1,9 1,91 1,88 269

               DVH   LUZ %                       UV %               ENERGIA / SOLAR                ENERGIA / TERMICO  
               6/12/6       TL RL Ext.    RL Int.              TED           RE           AE            FS      CS          Valor U     Valor U      Valor U      RHG
                           W/(m2xºK) Verano     Invierno    W/m2
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¿Qué es DUALSAFE?

DUALSAFE® es un vidrio laminado de seguridad que consiste en el ensamblaje de dos o más láminas 
de vidrio, realizado mediante el intercalado de una o varias láminas de Polivinil Butiral (PVB), cuyas 
cualidades de resistencia, adherencia y elasticidad son notables. El vidrio de seguridad DUALSAFE® 
muestra excelentes propiedades de seguridad, ya que en caso de roturas las esquirlas de vidrio 
quedan adheridas a la película, disminuyendo en gran medida la peligrosidad de los fragmentos de 
vidrio.

La gran elasticidad del PVB le confi ere una alta resistencia frente a impactos. Es por ello que, ante 
un golpe sobre el vidrio laminado DUALSAFE®, la película de PVB absorbe la energía del choque 
y por su fl exibilidad, mantiene su adherencia al cristal. Estas son las propiedades que hacen de 
DUALSAFE® una excelente barrera de protección, sin alterar la transparencia del vidrio.

Laminado Dualsafe®
Laminado Dualsafe® Plus
Laminado Dualsafe® Antihuracán

Cristales de Seguridad

Cristales Acústicos

Cristales Decorativos

Laminado Dualsafe® Acústico

Laminado Dualsafe® Design

Nuestros Productos

DUALSAFE
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Ahorro y Estética

DUALSAFE® aventaja a otros sistemas de protección costosos o difíciles de mantener, 
como son las persianas metálicas, los barrotes o las películas protectoras pegadas al 
mismo cristal.

Por otra parte, el costo de DUALSAFE® es relativamente pequeño respecto del nivel 
de protección que garantiza y respecto del precio de compra de un acristalamiento 
clásico.

Protección contra los rayos ultravioletas (UV)

El cristal DUALSAFE® tiene la capacidad de fi ltrar el 99.5% de los rayos ultravioleta 
contra el 29% de un cristal normal de 6 mm. Estos rayos causan la mayor parte de 
la decoloración de muebles, cuadros, cortinas, y otros artículos que forman parte del 
interior de cualquier inmueble.

Inalterabilidad

Como todos los materiales de vidrio, el vidrio DUALSAFE® ofrece una excelente 
resistencia a la abrasión, la corrosión, los agentes atmosféricos y químicos y a los 
detergentes. El material intercalado de Polivinil Butiral (PVB) es un material estable que 
no se decolora por la luz natural o artifi cial.

Superioridad frente a otros productos

DUALSAFE® ofrece la seguridad de un producto estanco, resistente a las rayas, a 
la abrasión, a los solventes y al envejecimiento. En caso de viento o de cambio muy 
brusco de temperatura, la relación entre los coefi cientes de dilatación del cristal y de la 
lámina de polivinil butiral no produce ni ondulación ni movimiento del acristalamiento.

En caso de golpe o fractura, el vidrio laminado DUALSAFE® permanece en su sitio a 
diferencia de otros cristales de seguridad.

Existen confi guraciones para necesidades específi cas como laminados acústicos 
diseñados para aislar el molesto ruido del tráfi co, o bien laminados de color para 
realzar alguna obra arquitectónica, entre otros.

Ventajas del Laminado DUALSAFE
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Protección a Medida

Para el cristal DUALSAFE®, todas las combinaciones son posibles para responder a cualquier nivel 
de seguridad y de protección:

DUALSAFE
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2 cristales float y 3 PVB
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Protección Antisísmica

DUALSAFE® proporciona protección contra sismos y terremotos.

Existen dos factores extremadamente importantes cuando ocurren terremotos:

Riesgo de quiebre de cristal:
 

Al estar sometidos a movimientos telúricos, el cristal tiende a quebrarse o explotar, 
pudiendo provocar heridas o muerte a personas que se encuentren cercanas a las 
zonas acristaladas. 

Al ser inastillable, el cristal DUALSAFE® constituye la mejor forma de evitar accidentes 
provocados por terremotos o sismos de mediana intensidad.

Operabilidad después de terremoto: 

Cristales quebrados en casas, edifi cios, ofi cinas y vitrinas signifi ca que éstas quedarán 
abiertas hacia la intemperie, quedando expuestas al ingreso de personas y robos. La 
inoperabilidad de estas áreas constituye, sin lugar a dudas un costo relevante, teniendo en 
cuenta que cambiar una ventana o vitrina después de una catástrofe mayor puede ser un 
proceso lento. Con sus propiedades de seguridad al ser inastillable, DUALSAFE® permite 
seguir con la operación o habitabilidad hasta el proceso de reposición de los cristales.

DUALSAFE
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DUALSAFE® Design ofrece una amplia variedad de estampados y colores, permitiendo la creación 
de espacios interiores y exteriores innovadores únicos. Además de sus posibilidades creativas y su 
fl exibilidad inigualables, DUALSAFE® Design cuenta con las ya probadas cualidades y benefi cios del 
vidrio laminado DUALSAFE®.

El vidrio laminado es el único capaz de proporcionar durabilidad, alto rendimiento y benefi cios 
multifuncionales, al tiempo que preserva la apariencia estética del cristal.

El sistema interláminas perzonalizable de DUALSAFE® Design puede producir un amplio abanico 
de colores y matices que resultaría inalcanzable utilizando vidrios tradicionales. Las interláminas 
de DUALSAFE® Design pueden ser combinadas para producir más de 1.000 tonos, transparentes, 
translúcidos u opacos, que ayudan a crear el tono y la intensidad perfectos.

Las interláminas de DUALSAFE® Design se basan en tonos de rojo, azul, negro y blanco, y pueden 
ser combinadas hasta un máximo de cuatro capas para crear más de 1.000 tonalidades distintas, 
desde los pálidos y neutros blancos y marrones hasta los sorprendentes púrpuras y naranjos.

Las interláminas de DUALSAFE® Design eliminan la radiación UV dañina y peligrosa, ayudando a 
proteger los interiores de la decoloración y deterioro.

DUALSAFE Design

Edifi cio Caja de Compensación Los Héroes, Santiago.
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Laminado Dualsafe Antihuracán

En algunas localidades es necesario utilizar confi guraciones especiales que puedan resistir 
tormentas. La solución es un cristal laminado DUALSAFE compuesto por cristales templados 
ó termoendurecidos y un PVB especial de ultra resistencia.

2 Cristales Templados o Termoendurecidos y un PVB especial ultra resistente
Por ejemplo, para áreas de Huracanes/Tifones tales como Miami Dade County, Florida.

Preparación para exportacion de laminado 
DUALSAFE ANTIHURACAN a Miami.

DUALSAFE
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Certifi cado de aprobación de laminado antihuracán.





TEMPSAFETEMPSAFETEMPSAFETEMPSAFETEMPSAFE
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Uno de los cristales de seguridad que produce Dialum en su planta es el cristal templado TEMPSAFE. 
A continuación se describen parte de las características más importantes.

El proceso de tratamiento térmico de vidrio templado consiste en someter al vidrio a elevadas 
temperaturas, cercanas a su punto de ablandamiento (650ºC) para luego enfriarlo rápidamente. Esto 
genera que la superfi cie y bordes del vidrio se compriman, aumentando así la resistencia del vidrio 
entre 4 a 5 veces más que un vidrio común o recocido (en particular las fuerzas de tracción). Es por 
esto que el cristal templado se considera un cristal de seguridad.

El color, transparencia y demás propiedades del vidrio no se ven afectadas.

Debido a las elevadas tensiones a las que ha sido sometido el vidrio templado, una vez que se 
inicia la rotura, ésta se propaga rápidamente dada la liberación de energía que se produce. Como 
consecuencia de ello el vidrio se desintegra en pequeños fragmentos que no causan heridas cortantes 
o lacerantes serias, como las que causarían los bordes fi losos de pequeños trozos de vidrio común 
o recocido. 

El vidrio termoendurecido se fabrica con la misma lógica que el de templado, sin embargo, el proceso 
de enfriamiento es más lento, con lo cual el termoendurecido es 2 veces más resistente que un vidrio 
común o recocido, y su ruptura se genera en largas piezas (romas o no cortantes) desde el punto de 
impacto hacia los bordes, los cuales quedan fi jos a sus bastidores en lugar desprenderse y caer al 
vacío. Es por esto, que se utilizan normalmente en los ventanales de construcción de altura. 

Otra razón importante para aplicar tratamiento térmico a los cristales, radica en evitar el estrés 
térmico, ya que un vidrio colocado en un abertura recibe radiación solar y absorbe calor, lo cual 
eleva su temperatura y lo obliga a dilatar; pero si el vidrio se encuentra dentro del marco de una 
ventana, los bordes recibirán menos calor y estarán a menor temperatura que el centro, que recibe 
toda la radiación. Como consecuencia, se generará una tensión entre ambos conocido como estrés 
térmico, que podría generar la rotura del vidrio (es altamente probable el quiebre si la diferencia de 
temperatura entre el punto caliente y frío supera los 40ºC). El vidrio templado resiste cambios de 
temperatura de hasta 300ºC, mientras que el termoendurecido de hasta 120ºC.

Es obligatorio en el proceso previo de producción del templado o termoendurecido que el vidrio sea 
pulido en sus bordes, para eliminar microfi suras, y así evitar roturas durante el proceso. Dialum 
cuenta con diversas máquinas pulidoras y fresadoras de manera de garantizar el correcto pulido de 
los cantos.

Para darle mayor realce al vidrio o por razones de funcionalidad, el vidrio puede ser pintado o 
“serigrafi ado”, proceso que consiste en pintar una superfi cie del mismo y luego templarlo, de manera 
que la pintura se adhiera y funda en el vidrio, con lo cual no se desprenderá ni alterará su apariencia 
con el tiempo. Este serigrafi ado puede ser total (100%) o parcial (con fi guras o formas). Para el 
segundo caso se utilizan matrices o paños en el proceso con las fi guras o formas que se quieren 
lograr.

Protección TEMPSAFE: Cristal Templado y Termoendurecido

TEMPSAFE
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Heat Soak Test

En el Vidrio Templado pueden producirse ocasionalmente roturas espontáneas por la presencia de 
determinadas inclusiones, como el sulfuro de níquel, en la masa del vidrio base. Cuando las inclu-
siones de sulfuro de níquel son calentadas, pueden aumentar su volumen generando fi suras que 
pueden penetrar en la capa de compresión del vidrio templado, generando la conocida como rotura 
espontánea.

Si se produce una rotura, aunque el vidrio rompa en fragmentos de pequeñas dimensiones, se puede 
producir un problema de seguridad dependiendo de las condiciones particulares de cada instalación. 
El riesgo de rotura y de sus consecuencias puede minimizarse realizando sobre el Vidrio Templado 
la prueba de almacenamiento a alta temperatura, más conocida como prueba Heat Soak Test o HST.

La prueba de Heat Soak Test consiste en colocar el vidrio templado o termoendurecido dentro de 
la cámara del horno HST y elevar su temperatura a aproximadamente 290°C, provocando de forma 
acelerada el proceso de calentamiento y dilatación de las inclusiones de sulfuro de níquel. Si hay 
inclusiones en el Vidrio Templado, con una muy alta probabilidad, se producirá una rotura en esta 
prueba en vez de producirse con la pieza ya instalada.

Dialum S.A. cuenta con la tecnología y equipamiento para realizar este testeo en Chile, siendo el 
primer horno a nivel nacional en funcionamiento para esto.
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Algunos productos con los que cuenta Dialum son:

Puertas y Fijos Templadas con Herrajes.

Dialum entrega los vidrios templados de las puertas y fi jos en diversos espesores (siendo los más 
comunes 10 y 12 mm), junto a todos los herrajes necesarios, tales como Quicio, Pivote de Quicio, 
Herraje Superior, Pivote Superior, Tiradores (diversos tipos y modelos) y Chapas.Herraje Superior, Pivote Superior, Tiradores (diversos tipos y modelos) y Chapas.

Barandas.

TEMPSAFE
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Shower Doors.

Dialum cuenta con una línea única de soluciones para tinas y duchas, refl ejada en su Línea de 
Showers, compuestos entre otros por: 

+ Shower de Doble Corredera (2 Vidrios Móviles), para vidrio templado de 6 y 8 mm.
+ Shower de Dos Vidrios Fijos y Dos Móviles, para vidrio templado de 6 mm.
+ Shower de Receptáculo de Ducha o Tipo Esquinero, consistente en Dos Vidrios Fijos y Dos 

Móviles, para vidrio templado de 6 mm.
+ Shower con bisagras y herrajes para paños fi jos.
+ Shower a medida según diseño, con paños fi jos, puerta, herrajes,  bisagras  a muro, vidrio-vidrio      

y en variados ángulos.

Se pueden utilizar vidrios incoloros, mateluz (translúcido o satín), de color, con diseños, etc.

TEMPSAFE
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Laminados Templados de alta resistencia. 

Cubiertas y repisas templadas.

TEMPSAFE
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Cristal Serigrafi ado

Cristal pintado en una de sus caras con pintura italia-
na FENZI. Una vez pintada la lámina, ingresa a un hor-
no de templado a alta temperatura donde se adhiere 
la pintura especial al cristal. El proceso de templado 
favorece la resistencia a las cargas externas del cris-
tal.  El serigrafi ado se puede pintar el 100% de la lá-
mina con rodillo o con imágenes en bastidor. Dialum 
posee un muestrario de bastidores, sin embargo, si 
el diseño lo requiere, se puede considerar un bastidor 
con una imagen personalizada. Se puede perforar y 
dar forma al cristal antes de pintar y templar. Se utili-
za fuertemente como tabiquería de interiorismo, para 
dividir espacios y graduar la privacidad por medio de 
imágenes impresas. Ideal para cubiertas de mesa, 
puertas, etc. Producto versátil y de fácil mantención 
posterior a la instalación.

FORMATO

Espesor de 5 a 19mm. Según solicitud y uso del pro-
ducto. Dimensión máxima 3000 x 2000.

DIMENSIONADO

Dimensionado de acuerdo a lo requerido por diseño y 
arquitectura, pulido y pintado al 100% o con imagen 
de bastidor.

TEMPSAFE
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TEMPSAFE

Metro Barranca - Templado “Tempsafe” 6mm Serigrafi ado.
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Termopaneles con cristales templados o termoendurecidos.

TEMPSAFE

Cristales carroceros templados.
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ACUSTICOACUSTICOACUSTICOACUSTICOACUSTICO
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La contaminación acústica existente en las ciudades es un problema en aumento. El crecimiento 
urbano, así como el alto tráfi co de vehículos, hace que la contaminación acústica sea una de las 
causas importantes de estrés, afectando el confort y primordialmente nuestra calidad de vida.

La acústica es una disciplina muy compleja, por lo cual es importante entender varios factores 
relevantes.

• Origen del sonido: es producido por la vibración mecánica de un objeto, que genera una perturbación 
en el aire (diferencias de presión) que fi nalmente es captada por nuestro órgano auditivo.

• Existen dos conceptos relevantes: Amplitud y Frecuencia. La amplitud hace relación a la presión 
sonora (Pascales), normalmente se habla de Decibeles (dB) para simplifi car las escalas. La 
frecuencia, indica la cantidad de oscilaciones de presión sonora que hay en cada segundo y se 
mide en Hertz (Hz). Es muy importante entender qué amplitud y qué rango de frecuencias tiene el 
ruido que queremos aislar.

Cristales de Protección Acústica

ACUSTICO



59

Dialum ha desarrollado diversos productos apuntando al tipo de aislamiento solicitado. En el 
diagrama inferior se presentan soluciones que van desde las más sencillas hasta las más complejas. 
Para mayor información no dude en contactarnos.

El DUALGLASS ACÚSTICO de Dialum es un DVH que usa en una o en sus dos caras un cristal 
laminado DUALSAFE Acústico, pudiendo llegar a un nivel de atenuación superior a 50 dB, teniendo 
además altos niveles de seguridad gracias al cristal laminado, y con la posibilidad de acceder a 
propiedades de control térmico y de ahorro de energía.

5

DUALGLASS ASIMÉTRICO (DVH ASIMÉTRICO).
Consiste en un Termopanel o Doble Vidriado Hermético compuesto por 
dos vidrios de distinto espesor (la relación entre espesores debe ser de 
por lo menos 1/3 de diferencia... por ejemplo, un cristal de 5 mm con 
uno de 8 mm, o uno de 4 mm con uno de 6 mm). 
El DVH Asimétrico permite disminuir los ruidos de alta frecuencia, y su 
rango de acción va en atenuación entre los 30dB y 35 dB.

Aumento de Cámara del DVH (DUALGLASS).
El aumentar la cámara de aire estanco (o gas especial) puede mejorar 
la atenuación. Existen límites para este aumento, ya que un aumento 
exagerado puede ser contraproducente.

DVH con Cristal Laminado DUALSAFE (DUALGLASS con DUALSAFE)
Al utilizar un DVH con una de sus caras con Laminado Dualsafe se 
mejora la atenuación, dado que el PVB es un polímero que absorbe 
parte de la vibración del sonido. Ejm. DVH 6/12/44.1 atenúa entre 
35dB y 40dB..

DVH con Cristal Laminado DUALSAFE Acústico (DUALGLASS con 
DUALSAFE ACÚSTICO).
Al utilizar un DVH con una de sus caras con Laminado Dualsafe 
Acústico la mejora de atenuación es aún mayor, ya que se atacan las 
frecuencias bajas que son las más difíciles de mitigar, dado que el 
PVB Acústico tiene una composición que aumenta la absorción de las 
vibraciones. Ejm. DVH 6/12/44.2 Acústico atenúa sobre los 40dB.

DVH con Cristal Laminado DUALSAFE Acústico Especial 
(DUALGLASS con DUALSAFE ACÚSTICO)
Soluciones extremas de aislamiento acústico, llevan a utilizar DVH con 
Cristal Laminado Acústico en sus dos caras, con lo cual se puede 
llegar a atenuar incluso hasta más de 50 dB.
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Para situaciones cotidianas, como el control del ruido del tráfi co fuera del hogar u ofi cina (ruido 
de baja frecuencia), es vital considerar una solución adecuada: DUALGLASS ACÚSTICO. 

El secreto del DUALGLASS ACUSTICO radica en que está compuesto por un (o ambos) cristal 
laminado DUALSAFE ACÚSTICO, el cual posee en su interior un PVB especial, llamado PVB 
Acústico (más suave y esponjoso que el PVB normal), que fue diseñado pensando en retener 
los ruidos de baja frecuencia, que son los más difíciles de aislar. 

Algunas confi guraciones y espesores del DUALSAFE Acústico son:

Tabla de atenuaciones de cristales

Rw: Standard index of normal noise levels in
decibels.
Ctr: Index of sound proofing of traffic noise.

3/0.76 /3

4/0.76 /4

5/0.76 /5

6/0.76 /6

8/0.76 /8

10/0.76/10

12/0.76 /12

DUALSAFE
Acoustic

(en mm)

DUALSAFE

Rw (dB)

Configuration

33

34

35

37

38

39

40

According to the European Norm in ISO-717-1

Ctr (dB)Rw (dB)

32

34

36

37

38

39

40

35

37

38

39

41

42

43

Glass/PVB/Glass

CONFIGURATIÓN THICKNESS (mm)
Glass/PVB/Glass

3/0.76/3 (33.2 ac.) 6.76

4/0.76/4 (44.2 ac.) 8.76

5/0.76/5 (55.2 ac.) 10.76

6/0.76/6 (66.2 ac.) 12.76

8/0.76/8 (88.2 ac.) 6.76
    

Medidas Máximas de Fabricación: 2500x4500 mm

37

36

35

34

33

32

31

30

29

37 dB

34 dB

32 dB

Sound Proofing
(dB)

Sound Proofing

Normal Glass

8 mm

Lamined Glass

Dualsafe® 4/0.76/4

Dualsafe® Lamined

Acustic Glass

4/0.76/4

ACUSTICO
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Rw: Indice estándar de atenuación ponderada normalizado en decibelio (Ruidos Generales)
Ctr: Indice de atenuación del ruido de tráfico.

Según la Norma Europea EN ISO-717-1

Espesor (mm)

20

25

25

33

34

Rw

30

35

36

37

37

Ctr

26

31

32

32

35

ATENUACIÓN ACÚSTICA  DE SISTEMAS DE DVH CON DUALSAFE

4/12/33.2 ac.

6/12/44.2 ac.

10/12/44.2 ac.

12/20/44.2 ac.

44.2 ac/20/46.2 ac.

ATENUACIÓN ACÚSTICA DE SISTEMAS DE DVH CON DUALSAFE ACÚSTICO

Composición Rw Ctr Espesor (mm)

23

27

31

41

40

36

40

42

44

51

31

35

36

40

41

6/12/44.2

6/12/55.2

6/12/66.2

8/12/44.2

10/12/44.2

44.2/15/44.2

55.2/24/33.2

Composición

37

41

40

41

41

38

42

Rw

27

29

31

29

31

33

42

Espesor (mm)

Composición

4/12/4

6/15/4

8/12/5

8/20/5

12/12/10

ATENUACIÓN ACÚSTICA DE SISTEMAS DE DVH NORMALES

33

33

36

37

37

32

36

Ctr

La solución acústica que ofrece Dialum es la mejor combinación de seguridad, 
confort y economía, creando ambientes protegidos y confortables. Junto a ello, 
se brindan soluciones integrales a nuestros clientes, entregando productos 
fabricados completamente por nuestra planta en forma rápida y efi ciente.

Las tablas que se muestran a continuación presentan algunas alternativas que 
brinda Dialum en su gama de protección acústica.
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Productos EspecialesProductos EspecialesProductos EspecialesProductos EspecialesProductos Especiales
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ANTIFUEGO - SCHOTT

En Dialum contamos con tecnología de punta, que nos permite ser la primera planta a nivel sudame-
ricano en procesar cristales ANTIFUEGO bajo la licencia de SCHOTT, reconocida empresa alemana 
fabricante de cristales antifuego. Dentro de las variables para antifuego existe el PYRAN y el PYRA-
NOVA.

PYRAN, vidrio de borosilicato, de menor dilatación que un vidrio sodocálcico. Procesado a partir 
del corte, y posteriormente del templado. Dialum es la procesadora con hornos de templado capaz 
de lograr la temperatura que el borosilicato como material carente de dilatación requiere para ser 
templado. PYRAN actúa como para llamas, vale decir, impide el paso de las llamas pero no de la 
temperatura, con resistencia a un F120, luego de 120 minutos de llama directa sobre el cristal, éste 
comienza a deformarse. 

PYRANOVA, vidrio sodocálcico (conocido como crudo o fl oat) multilaminado con láminas intumes-
cente, que a medida que el cristal se revienta con el calor, éstas crean una capa aislante térmica, 
cambiando de incoloro a blanco. Posee resistencia a un F60, luego de 60 minutos el ultimo cristal 
explota, sin embargo, la aislación térmica es su principal característica. En Dialum, tenemos la cer-
tifi cación de fabricar un termopanel compuesto de dos multilaminados de PYRANOVA, permitiendo 
así un efectivo producto, para llamas, aislante térmico y resistente a un F120.

Ambos cristales se utilizan por norma en puertas antifuego, vías de escape de treatros, edifi cios pú-
blicos, restaurantes, etc. Instalados con un sistema efectivamente antifuego, con burletes y siliconas 
especiales, sobre soportes e igual resistencia contra e fuego.

Productos Especiales
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FORMATO

CRISTAL ESPESOR TIPO DE F ANCHO X ALTO

PYRAN 6mm F120 1800 X 3600

PYRAN 8mm F120 1800 X 3600

PYRANOVA 23mm F60 1900 X 2900

PYRANOVA 52mm F120 1900 X 2900

DIMENSIONADO

• Dimensionado, pulido, laminado, templado y doble vidriado.
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CRISTAL ANTISLIP - ANTIDESLIZANTE

Cristal mateado al ácido, de apariencia satinada y textura rugosa que permite una mejor adherencia al 
utilizar el cristal en pisos y escaleras de interior y exterior.  El cristal es templado para obtener mayor 
resistencia y se utiliza en la parte superior expuesta de un multilaminado de cristales o como recu-
brimiento de pisos. Es un producto versátil en cuanto a su aspecto, se puede pintar con serigrafi ado 
y aplicar color con diversos procesos manteniendo su condición de antideslizante. Dejando atrás la 
aplicación de productos externos al cristal.

Aunque el cristal tenga agua en la superfi cie, el efecto antideslizante se mantiene gracias a la profun-
didad de la rugosidad que mantiene en la masa. 

El antideslizante tiene mayor rugosidad que un mateluz o satén, cristal utilizado en baños, ventanas 
y tabiques.

Productos Especiales
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FORMATO

Espesor 8mm: Lámina 2250x3210 / 2550x3210mm

Espesor 10mm: Lámina 2250x3210 / 2550x3210mm

Espesor 12mm: Lámina 2250x3210 / 2550x3210mm

DIMENSIONADO

• Dimensionado, pulido, serigrafi ado, templado y laminado según solicitud cliente.



68

MICROPERSIANA

Dialum con la más alta tecnología aplicada en el DUALGLASS, incorpora las micropersianas SCREENLINE, 
fabricadas en Brasil, bajo licencia de la italiana Pellini, como solución dentro del DVH. Dando como resultado 
un producto seguro, limpio, y el único con garantía en el mercado nacional. Son las únicas micropersianas 
que permiten suspender  y orientar las láminas, a través del exclusivo sistema de accionamiento magnético 
frontal y lateral, imprescindibles para asegurar total estanqueidad a la cámara, condición indispensable para 
que no ocurra el empañamiento de los vidrios del DVH.

Las micropersianas SCREENLINE permiten mantener un control solar y de solución higiénica debido a la 
usencia de elementos por sobre el cristal, garantizando absoluta protección contra la proliferación de hon-
gos, polvo y agentes atmosféricos, evitando mantenciones complejas al limpiar solo la superfi cie de cristal. 
Producto perfectamente desarrollado para hospitales, clínicas, pabellones, hoteles, restaurantes, ofi cinas, 
baños, etc.

Productos Especiales
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Productos Especiales

ESPESOR CÁMARA 
(MM)

ANCHO LÁMINA 
(MM)

ANCHO (MM)                                
MÍN-MÁX

ALTURA (MM)                    
MÍN-MÁX

 ÁREA (M2) 
MÁX 

ORIENTA RECOGE

SL20CM - SL20C 20 12,5 300* ~ 2000 300 ~ 2500 2,0 SI SI

SL20H - SL20B - 
SL20ACM - SL20AC 20 12,5 300* ~ 2000 300 ~ 2500 2,7 SI NO

SL27CM - SL27C 27 16 500* ~ 2500 500 ~ 3000 3,5 SI SI

SL27H - SL27B - 
SL27ACM - SL27AC 27 16 500* ~ 3000 500 ~ 3000 4,0 SI NO

C   cordón CM   motor H   asta B   botón A   indica modelo que solo orienta

Para módulos con ancho inferior a 600 mm consulte sobre el modelo más adecuado.

Para todos los modelos: consultar sobre espesor máximo aconsejable para el vidrio interno.

FORMATO – MODELOS Y MEDIDAS
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PRIVATEGLASS

Es un vidrio laminado con LCD, que funciona con la corriente eléctrica doméstica. El vidrio es ac-
tivado con un interruptor -en 0.1 segundo- que deja pasar la electricidad al paño de vidrio, el cual 
se vuelve transparente inmediatamente debido a la colocación en línea de las moléculas de cristal 
líquido, permitiendo así el paso de la luz. Al quitar la corriente eléctrica, el panel se vuelve a opacar, 
garantizando la privacidad instantánea, ya que las moléculas de cristal líquido se dispersan, evitando 
así el paso de la luz y visión. Una de sus mayores ventajas es que permite al usuario una privacidad 
inmediata, controlada desde un interruptor normal.

PRIVATEGLASS, es un cristal multifacético que responde a diversos espacios. Se utiliza en ventanas 
y puertas de quirófanos, salas de cuidados y tratamientos intensivos médicos. Lo que permite la 
visualización y participación resguardada en la medicina. También se utiliza como producto de segu-
ridad, cuidando exponer públicamente objetos de alto valor en el mercado, como automóviles, joyas, 
obras de arte, etc. Creando una vitrina con el cristal traslúcido y una pared visual con el cristal opaco. 
Sin embargo, se utiliza fuertemente en interiorismo de edifi cios de ofi cinas. Donde la privacidad es 
momentánea de acuerdo al uso del espacio. Siendo una buena herramienta en salas de reuniones, 
ofi cinas gerenciales, tabiquería interior, retro proyectores, etc. Otorgando un valor agregado a la 
ofi cina, a través de la exclusividad de PRIVATEGLASS.

Productos Especiales
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FORMATO

DIMENSIONADO

• Dimensionado y pulido.

PRODUCTO CARACTERÍSTICA PRINCIPAL COMPOSICIÓN DIMENSIÓN 
MÁXIMA COLOR ESPACIO

PRIVATEGLASS PRIVACIDAD INMEDIATA CRISTAL + EVA + LCD + EVA + CRISTAL 1750 X 3500
BLANCO y

GRIS OSCURO
INTERIORISMO
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COLORGLASS

Cristal crudo pintado en una de sus caras con pintura italiana FENZI. Una vez pintada 100% la lámina, 
ingresa a un horno a baja temperatura donde se adhiere la pintura especial al cristal. Producto que no 
requiere ser sometido a altas temperaturas como un templado.  El colorglass es un cristal gentil de-
bido a su condición al estar crudo (cristal fl oat), porque permite ser dimensionado en obra, se puede 
perforar, sin embargo, no permite aplicar fuerza y peso directo por sobre el cristal al ser perforado. 
Se utiliza como revestimiento de paredes en toda habitación de interiorismo, revestimiento de pilares, 
hall de acceso edifi cios, mall, etc. Producto versátil y de fácil mantención posterior a la instalación.

FORMATO

• Espesor de 4 a 19 mm. Según solicitud y uso del producto. Dimensión máxima 1800 x 2400.

DIMENSIONADO

• Dimensionado de acuerdo a lo requerido por la obra o en lámina estándar original del cristal, pulido 
y pintado al 100%.

Productos Especiales
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Productos Especiales
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RESISTENCIA A PRUEBAS ANTIBALAS

PRODUCTOARMANIVEL
UL752

DUALSAFE PLUS - L8Escopeta 7.62 mmL8

DUALSAFE PLUS - L7Escopeta 5.56 mmL7

DUALSAFE PLUS - L69 mmL6

DUALSAFE PLUS - L5Escopeta  7.62 mmL5

DUALSAFE PLUS - L4Escopeta calibre .30L4

DUALSAFE PLUS - L3L3

DUALSAFE PLUS - L2.357 MagnumL2

DUALSAFE PLUS - L19mmL1

.44 Magnum

VELOCIDAD
(m/s)

(5 tiros)

(5 tiros)

(5 tiros)

(1 tiro)

(1 tiro)

(3 tiros)

(3 tiros)

(3 tiros)

N° DE
IMPACTOS

838

939

427

838

774

361

358

411

Cristal Antibala DUALSAFE Plus

DUALSAFE® plus provee de protección antibala, para lo cual se utilizan vidrios multilaminados. 
Este material está formado por varias capas de láminas de vidrio intercaladas con PVB. Este tipo 
de composición es la única que no sólo frenará el proyectil, sino que evitará que se desprendan 
fragmentos del lado atacado al utilizar como una alternativa policarbonato en su cara interior.

Con las formulaciones correctas, DUALSAFE® plus puede resistir con  éxito tanto la penetración de 
balas, como el impacto de objetos contundentes (fragmentación desde la cara protegida del vidrio) 
como resultado de ataques con balas. 

Normalmente, la capacidad del acristalamiento de seguridad de repeler las balas ha sido medida 
utilizando los requerimientos de los test UL752 (Underwriters Laboratories).

DUALSAFE® plus es aconsejado para la utilización en bancos, casas de cambio, vehículos de 
transporte de dinero e instalaciones ofi ciales y militares.

Productos Especiales
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Otros Productos

Certifi cación Cristal Antibala Certifi cación Cristal Antibala
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Las cubiertas de cristal en la actualidad representan por su transparencia, diversidad de terminaciones 
y diseño, la máxima expresión en elegancia y sofi sticación.

Se pueden soportar sobre diversas bases, tales como mármol, piedra, madera, fi erro, entre otras.
Otorgan armonía y estética dadas sus fi nas terminaciones.

Gracias a la tecnología de punta de nuestra maquinaria, que reconoce automáticamente planos en 
.CAD se puede crear una gran variedad de ideas para luego ser trabajadas y expresadas en el cristal 
plano.

Existe una infi nita cantidad de alternativas en cubiertas de cristal. Es posible elegir diferentes diseños, 
espesores, pulidos, que sean incoloras o con algún color, como bronce, gris/humo, verde, entre 
otros.

La terminación de los cantos es una opción a defi nir, algunos de ellos son:

• Recto Brillante
• Triple Ola
• Bisel
• Doble Bisel
• Pecho Paloma (Oggi)
• Redonda
• Punta Lápiz

El espesor de la cubierta es otro parámetro que el cliente debe defi nir, comúnmente se trabajan desde 
los 8 a los 19 mm. 

Dialum cuenta con la experiencia y la tecnología Master Edge, sólo hace falta el diseño personal de 
nuestro cliente para transformar un vidrio plano común en una cubierta extraordinaria.

Cubiertas de Cristal

Productos Especiales
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Dialum ha desarrollado una completa línea de cristales para buses, utilizando sus procesos 
especializados de corte automatizado, pulido de cantos, perforaciones y templado, con el objeto de 
atender en forma integral a importantes empresas operadoras de Transantiago, con un total superior 
a 2.000 buses normales y articulados.

La fabricación de estos cristales templados y tintados en la masa gris cumple con la Ley Nº18696 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Algunos de los productos desarrollados son los siguientes:

• Vidrios fi jos laterales rectangulares
• Vidrios fi jos laterales con forma
• Vidrios laterales correderas con formas y perforaciones
• Lunetas traseras con forma
• Frontales luminosos con formas y perforaciones

Carroceros
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ObrasObrasObrasObrasObras
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Algunas de nuestras últimas obras

Obras

NOMBRE OBRA M2 TIPO CONFIGURACION DE CRISTAL AÑO
Edifi cio Titanium 35.000 Dualglass Select 55.1/10/12 con 5mm Stopray Vision50 2009
Edifi cios Lote 6 Y 8 20.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm AG50 2009
Torres Parque Arauco 13.500 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm SKN154 2008
Edifi cio Corpgroup 12.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Sunguard LE50 2005
Edifi cio Araucano 12.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm KS147 2006
Edifi cio Deloitte 12.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm AG43 2011
Edifi cio Territoria 11.500 Dualglass Total 6/12/5 con 6mm Silverlight Verde + 5mm Top N 2007
Edifi cio Parque Sur 11.500 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Stopray Vision50 2009
Edifi cio Huerfanos 12.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm AG43 - AG35 2011
Edifi cio Cerro el Plomo 10.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Stopray Silver 2011
Edifi cio City Park (Cruz Verde e Inversiones Las Urbanas) 10.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm AG35+ AG43+Planibel Energy 2012
Edifi cio El Golf 2001 10.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Sunguard LE50 2003
Colegio Santiago College 10.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Super Neutral62 2011
Hotel Westin - Perú 9.500 Dualglass Refl ect 6/12/5 con 6mm Antelio Silver 2009
Edifi cio Arrau 9.000 Dualglass Select 6/12/6 con con 6mm SKN174 2009
Edifi cio Alcantara 9.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm AG50 2009
Edifi cio Corporativo Banco BCI 8.500 Dualglass Select 8/12/6 con 8mm Stopray Safi r 2006
Edifi cio Valle Alegre 8.500 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Stopray Galaxy 2010
Edifi cio Neruda 8.000 Dualglass Select 8/12/6 con 8mm Sunguard LE40 2005
Edifi cio Gabriela Mistral 8.000 Dualglass Select 8/12/6 con 8mm Sunguard LE40 2006
Edifi cio Dique III - Argentina 8.000 Dualglass Select 8/12/44.2 con 8mm Neutral61 clear + Laminado 44.2 Inc 2010
Edifi cio Gildemaister 8.500 Dualglass Select 6/12/6 con con 6mm Royal Blue40 2011
Edifi cio Madero Offi ce - Argentina 11.500 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm AG43 2009
Edifi cio Cruz del Sur 7.500 Dualglass Refl ect 6/12/44.2 con 6mm E.A. Evergreen + Laminado 44.2 AC Inc 2009
Edifi cio Isidora Foster 7.000 Dualglass Refl ect 8/10/5 con 8mm Stopsol Supersilver Verde + 5mm Planibel Top N 2004
Hospital Hanga Roa 7.000 Dualsafe Laminado 66.3 Templado y serigrafi ado con diseño 2011
Edifi cio Art Maria - Argentina 8.000 Dualglass Select 6/12/6 con con 6mm Neutral40 2011
Mall San Antonio 6.500 Dualglass Color 6/12/4 con 6mm Lightgreen 2010
Edifi cio Codelco Calama 6.500 Dualglass Color 6/12/5 con 6mm Planibel Privablue 2002
Clínica Alemana 6.500 Dualglass Select 6/12/44.1 con 6mm Neutral55 + laminado 44.1 Inc 2011
Edifi cio Alonso de Cordova 6.000 Dualglass Select - Tempsafe 6/12/6 con 6mm Stopray Vision50 + 6mm Inc - Templado 12mm 2012
Edifi cio Centro Urbano La Dehesa 6.000 Tempsafe Templado Lightgreen 6mm 2008
Edifi cio Foster II (Rosario Norte) 6.000 Dualglass Refl ect 6/12/6 con 6mm ST136 2010
Edifi cio Inacap II 6.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Neutral61 on clear +Lam 55.1 incoloro 2012
Edifi cio Sotero Sanz I 5.000 Dualglass Refl ect 6/12/5 con 6mm E. A. Bluegreen. Termoendurecido + serigrafi ado 2008
Casas Codelco Calama 5.000 Dualglass 4/12/4 con 4mm Inc 2003
Portal Sur Temuco 5.000 Dualglass Refl ect 6/12/6 con 6mm Stopsol Classic Verde+ Planibel Verde 2004
Edifi cio Banco Security 5.000 Dualglass Refl ect - Total 6/13/5 con 6mm Supersilver Verde + 5 mm Low-e 2005
Clinica Bicentenario 5.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Neutral50 y 6mm Silver32 Templado 2010
Edifi cio Cumbres 5.000 Dualglass 4/12/4 con 4mm Inc 2008
Universidad Austral 5.000 DVH Total 6/12/6 con 6mm Climaguard 2011
Hospital Vallenar 4.500 Dualglass Refl ect 6mm E. A. Clear, Bluegreen, Low-e 2006
Edifi cio Capital 4.500 Dualglass Select 6/12/5 con 6mm AG43 2012
Edifi cio Celebra - Uruguay 6.000 Dualglass Select 44.3/12/6 con 4mm Neutral Plus50 on Clear, on Grey + 6mm Serigrafi ado interior 2011
Embotelladora Andina 4.500 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Stopray Energy N, AG43 y Silver20 2011
Edifi cio Puertas De La Dehesa 4.500 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Neutral Plus50 2011
Edifi cio Kennedy 4700 4.500 Dualglass Select 6/12/44.2 con 6mm Stopsol Supersilver Verde + Lamiando 44.2 AC con Planibel Top N 2012
Ferreteria O´Higgins 4.500 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm AG43 2011
Edifi cio Lo Fontecilla 6.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm AG43 2011
Edifi cio Valparaiso Portuario 4.000 Dualglass Select 6/12/5 con 6mm AG43 2011
Casino Plaza Sol del Loa 4.000 Dualglass Color 6/12/6 con 6mm Verde Cebrace 2009
Edifi cio Integramedica 4.000 Dualglass Select 6/12/44.1 con 6mm Royal Blue40 Templado + Laminado 44.1 Inc 2012
Edifi cio Magdalena Norte 4.000 Dualglass Refl ect 6/12/6 con 6mm Silverlight Verde + 6 mm Planibel Top N 2009
Clinica U. de los Andes 3.500 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Super Neutral62 on clear 2012
Edifi cio Los Monasterios 3.500 Dualglass 5/12/5 con 5mm Inc 2011
Ampliación Mall Plaza del Trébol Concepción 3.500 Dualglass Color 6/12/33.1 con 6mm Solargreen + Laminado 33.1 Inc 2007
Edifi cio Alcazar (viña del mar) 3.500 Dualglass Refl ect 6/12/6 con 6mm Silverlight Privablue 2011
Edifi cio Noguera Offi ce 3.500 Dualglass Refl ect 6/12/6 con 6mm Silverlight Privablue 2011
Aeropuerto Iquique 3.500 Dualglass Refl ect 6/12/4 con 6mm E.A. Evergreen 2009
Edifi cio Santa Beatriz 3.500 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Lightblue63 2011
Edifi cio Costanera 3.500 Dualglass Select 6/12/6 con  6mm SKN154 2009
Edifi cio Las Torcazas 3.500 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm SKN165 2007
Edifi cio Puerta Norte (Banco Santander) 3.000 Dualglass Refl ect 6/12/5 con 6mm Solarcool Bronce 2004
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Edifi cio Alsacia 3.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Sunguard LE50 2005
Edifi cio Centro de Justicia Santiago 3.000 Dualsafe Laminado + incoloro 2005
Mall del Centro 3.000 Dualglass Color 6/12/5 con 6mm Lightgreen templado 2012
Edifi cio Bosque Norte 3.000 Dualglass Color 6/12/6 con 6mm Lightgreen 2008
Edifi cio DT4 4.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm AG43 on Clear 2012
Edifi cio Neruda (Ciudad Empresarial) 3.000 Dualglass Select 6/12/5 con 6mm AG43 Clear + Neutral Plus50 2011
Ampliación Mall Plaza Norte 3.000 Dualglass Refl ect 6/12/66.1 con 6mm E.A. Bluegreen + Laminado 66.1 Inc 2010
Edifi cio Krauss 3.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Neutral70 (Climaguard) 2011
Edifi cio Cosas 3.000 Dualglass Select 6/12/5 con 6mm SKN154 2009
Casino Los Angeles 3.000 Dualglass Color 6/12/6 con 6mm Lightgreen 2008
Edifi cio Magdalena 3.000 Dualglass Select 6/12/5 con 6mm Stopray Galaxy 2004
Edifi cio Tecnológico de Valparaiso (Corfo) 3.000 Dualglass Color 6/12/4 con 6mm Planibel Privablue 2005
Universidad Los Andes 3.000 Dualsafe Eclipse Advantage Blue green laminado 2008
Casino Plaza Sol de los Lagos 3.000 Dualglass Color 6/12/6 con 6mm Lightgreen 2009
Edifi cio Patio Mayor 3.000 Dualglass Select 6/12/5 con 6mm Neutral40 Clear 2005
Municipalidad De Vitacura 2.500 Dualglass Color 6/12/5 con 6mm Optigreen 2004
Edifi cio Patio Mayor II 2.500 Dualglass Refl ect 6/12/6 con 6mm Supersilver Verde- y 6mm Solargreen 2004
Edifi cio Edifi cio 13 2.500 Dualglass Color 6/12/5 con 6mm Planibel Privablue 2008
Edifi cio Estoril I 2.500 Dualglass Select 6/12/5 con 6mm SKN154 2009
Edifi cio Estoril II 2.500 Dualglass Select 6/12/5 con 6mm SKN154 2009
Edifi cio Altos de San Carlos 2.500 Dualglass 4/12/4 con 4mm Inc. 2010
Edifi cio Alto Oriente 2.500 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Stopray Vision50 2010
Edifi cio Vespucio Express 2.500 Dualglass 6/12/5 con 6mm Inc 2004
Edifi cio Vespucio Sur 2.500 Dualglass 6/12/5 con 6mm Inc 2005
Hospital Copiapo 2.500 Dualglass Select 6/12/5 con 6 mm Neutral Plus50 2011
Edifi cio Huechuraba 7 2.500 Dualglass Total E. A. Articblue (termoendurecido + serigrafi ado) 2008
Edifi cio Inacap Osorno 2.500 Dualglass Select 6/12/5 con 6mm Super Neutral62 2012
Hotel Plaza El Bosque 2.500 Dualglass Select 6/12/44.2 con 6mm Stopray Vision50 + Laminado 44.2 incoloro 2012
Edifi cio Magnus II 2.500 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Royal Blue40 Clear 2010
Edifi cio Manquehue 2.500 Dualglass Select 6/12/8 con 6mm AG43 Green 2009
Edifi cio Golda Meier 2.500 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm AG43 2011
Edifi cio Melia II 2.500 Dualglass Refl ect 64.3/10/44.2 con Laminado con 6mm Silver32 + Lamiando 44.2 Inc 2009
Edifi cio Horizonte 2.500 Dualglass Select 6/12/4 con 6mm SKN154 2010
Colegio Alemán 2.000 Dualglass Total 6/12/6 con 6mm Sunergy (Azul, verde) 2008
Edifi cio Costanera 2.000 Dualglass Select 8/12/55.1 con 8mm Sunguard Neutral61 Clear+ Laminado 55.1 Inc 2008
Edifi cio Costanera Offi ce 2.000 Dualglass Refl ect 6/12/6 con 6mm Silverlight Privablue 2009
Edifi cio Urban Offi ce 2.000 Dualglass Select 6/12/4 con 6mm AG50 2009
Edifi cio Kennedy 7100 2.000 Dualglass Refl ect 6/12/5 con 6mm E.A Articblue 2012
Edifi cio Padre Mariano 2.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm AG43 2012
Edifi cio Los Cactus 2.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Stopray Vision50 2012
Edifi cio Visionario 2.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm AG43 on Clear 2012
Edifi cio Magnus I 2.000 Dualglass Color 6/12/4 con 6mm E.A. Articblue 2007
Edifi cio Alma 2.000 Dualglass Select 6/12/33.1 con 6mm AG43 + Laminado 33.1 Inc 2010
Edifi cio Inacap Antofagasta 2.000 Monolitico 6mm Bluegreen crudo 2009
Hospital de Cañete 2.000 Dualglass Select 6/12/4 con 6mm Neutral70 (Climaguard) 2010
Edifi cio El Golf 080 2.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm AG50 2009
Edifi cio Ombu 2.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Stopray Safi r 2011
Edifi cio Molimet 2.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Neutral Plus50 2011
Hotel Melia - Argentina 2.000 Dualglass Refl ect Laminado 64.3 con 6mm E.A. Gris Termoendurecido + Laminado 44.2 2009
Iron Mountain 2.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Royal Blue40 2011
Mall Bio-Bio 1.500 Dualglass Select 6/12/33.1 con 6mm Roal Blue40 + Laminado 33.1 2012
Colegio Sagrado Corazones 1.500 Dualglass Color 6/12/5 con 6mm Evergreen 2009
Ermbajada de Rusia 1.500 Dualglass Color 6/12/6 con 6mm Caribia 2003
Edifi cio Costanera Norte 1.500 Dualglass Refl ect 6/12/5 con 6mm Solarcool Caribia 2004
Hotel Holiday Inn Express 1.500 Dualglass Refl ect 6/12/44.1 con 6mm Supersilver Verde + Laminado 44.1 Inc 2004
Edifi cio Caja Compensación Los Andes Concepción 1.500 Dualglass Refl ect 6/12/5 con 6mm E.A. Evergreen 2006
Edifi cio Sandvik 1.500 Dualglass Color 6/12/6 con 6mm Articblue 2007
Edifi cio GMO 1.500 Monolitico 6mm Cebrace crudo 2008
Clinica Davila 1.500 Dualglass Refl ect 6/12/5 con 6mm Stopsol Supersilver Verde 2009
Edifi cio 7 Norte - Viña del Mar 1.500 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm AG43 2011
Clínica Las Condes 1.500 Dualglass Refl ect 6/12/6 con 6mm Supersilver Verde 2004
Edifi cio UDP - Huechuraba 1.500 Dualglass Select 6/12/44.1 con 6mm Super Neutral51 + Laminado 44.1 Inc 2012
Edifi cio Vision 1.500 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Neutral Plus50 2011
Edifi cio Inacap - Pto. Montt 1.500 Dualglass Color 6/12/4 con 6mm Solexia 2008
Edifi cio Orbe 1.500 Dualglass Refl ect 6/12/5 con 6mm E. A. Articblue 2012
Polideportivo Puerto Aysen 1.500 Dualglass 44.1/12/44.1 con Laminados 44.1 Inc 2011
Edifi cio W Torre Iguatemi - Brasil 1.500 Dualglass Select 6/12/4 con 6mm Stopray Safi r 2011

Edifi cio Parque Araucano -Domo y lucarnas 3.000 Dualglass Select 6/12/44.1 con 6mm Neutral40 Green + Laminado 44.1 Inc 2011
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Obras

Edifi cio Conpax 1.500 Dualglass Select 6/12/5 con 6mm Stopray Safi r 2011
Mall Plaza El Trébol - Concepción 1.500 Dualglass Select 6/12/44.1 con 6mm Stopray Vision 36T + Laminado 44.1 Inc. 2012
Edifi cio Centro Odontólogico UDD 1.500 Dualglass Color 6/12/5 con 6mm Cebrace 2009
Edifi cio Sotero Sanz II / Metlife 1.500 Dualglass Select 6/12/4 con 6mm AG50 Clear 2009
Edifi cio Perez Valenzuela 1.500 Dualglass Select 6/12/5 con 6mm Neutral Plus50 2012
Edifi cio Intendencia Temuco 1.500 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Super Neutral62 on Clear 2012
Edifi cio Caja Compensación Los Andes Santiago 1.500 Dualglass Total 6/12/4 con 6mm Sunergy Incoloro 2004
Edifi cio Lan Chile 1.500 Dualsafe Laminado 66.2 con Lakeblue templado 2009
Edifi cio Lo Gallo 1.500 Dualglass Select 6/12/4 con 6mm AG50 2008
Interiores de Deloitte 1.500 Dualglass Color Lamiando 55.1 Lechoso + 10mm Incoloro 2012
Casino Marina del Sol 1.500 Dualglass Color 6/12/6 con 6mm Lakeblue 2008

Edifi cio Tecnopacifi co - Viña 1.000 Dualglass Color 6/12/33.1 con 6mm Articblue 2007
Edifi cio Portal Osorno 1.000 Dualglass Refl ect 6/12/44.1 con 6mm E.A. Bluegreen + Laminado 44.1 Inc 2011
Hospital Isla de Pascua (Ventaneria) 1.000 Dualglass Total 6/12/4 con 6mm Cilmaguard 2011
Hotel Altos del Sol Mejillones 1.000 Dualglass Select 6/12/5 con 6mm AG43 2011
Edifi cio Fiuc - Concepción 1.000 Dualglass Refl ect 6/12/5 con 6mm S. S. Darkblue 2012
Hotel Patagonia 1.000 Dualglass 33.1/12/5 con Laminado 33.1 Inc 2011
Edifi cio VanguardiaII 1.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Royal Blue40 2011
Edifi cio GEA 1.000 Dualglass Refl ect 6/12/6 con 6mm Classic Verde 2011
Edifi cio Umar - Pta. Arenas 1.000 Dualglass Color 6/12/4 con 6mm Cebrace 2008
Edifi cio Holanda 1.000 Dualglass Select 6/12/5 con 6mm AG43 on Clear 2012
Edifi cio Art 900 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Stopray Safi r 2009
Clínica Dávila (puente) 900 Dualglass Refl ect 6/12/6 con 6mm Stopsop Supersilver Verde 2009
Hotel Novotel 800 Dualglass Color 6/12/5 con 6mm Planibel verde 2003
Edifi cio Inulina - Chillán 800 Dualglass Refl ect 6/12/5 con 6mm E.A. Bluegreen 2005
Edifi cio Kennedy Manquehue 800 Tempsafe 15mm Incoloro Templado 2012
Edifi cio Mostazal Retail 800 Dualsafe Laminado 66.4 Fosco 2008
Edifi cio Antullanca 800 Dualglass 5/12/5 con 5mm Inc 2009
Terminal Buses Antofagasta 700 Monolitico 6mm Silverlight Privablue 2008
Edifi cio Patio Mayor 945 700 Dualglass Refl ect 6/12/44.1 con 6mm Supersilver Verde + Laminado 44.1 Inc 2011
Edifi cio Patio Mayor 961 700 Dualglass Refl ect 6/12/44.1 con 6mm Supersilver Verde + Laminado 44.1 Inc 2011
Strip Center - La Serena 700 Dualsafe Laminado 55.1 incoloro 2011
Clinica San Felipe 700 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Neutral Plus50 2011
Edifi cio Lan Chile Corporativo 650 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm AG43 on Clear 2010
Centro Eventos Suractivo - Concepción 600 Dualglass Total 6/12/5 con 6mm Low-e 2003
Edifi cio Ekonomax 600 Dualglass Color 6/12/6 con 6mm Artic Blue + Planibel Privablue 2004
Edifi cio Inmunomedica Concepción 600 Dualglass Refl ect 6/12/4 con 6mm Stopsol Supersilver Darkblue 2004
Edifi cio Oriencoorp 550 Dualglass Select 6/12/33.1 con 6mm Neutral Plus50 + Laminado 33.1 2012
Edifi cio Santa Lucia 500 Dualglass Select 6/12/5 con 6mm Neutral Plus50 2012
Edifi cio Derco 500 Dualglass Total 6/12/6 con 6mm Climaguard 2011
Colegio Alemán - Santiago 450 Dualglass Total 4/12/6 con 4mm Climaguard 2012
Edifi cio Dialum I 400 Dualglass Total 6/12/6 con 6mm Sunergy azur 2005
Edifi cio Carroza 400 Dualglass 8/12/8 con interior de cuarzo 2008
Edifi cio Sonda 400 Dualglass Select 6/12/5 con 6mm Climaguard 2011
Mall Plaza de la Luna 400 Dualglass Select 6/12/44.1 con 6mm Stopray Safi r + Laminado 44.1 Inc 2011
Edifi cio Margot 350 Dualglass Total 6/12/44.1 con 6mm Supersilver Incoloro + Laminado 44.1 con 4mm Planibel Top N 2009
Universidad de los Andes 300 Dualglass Refl ect 6/12/6 con 6mm E.A. Bluegreen 2008
Metro Barranca 200 Tempsafe 8mm Incoloro templado 2009
Edifi cio Moneda Asset 200 Tempsafe 12mm incoloro templado 2012
Sheraton Mendoza 150 Dualglass Refl ect Laminados 64.3 E.A. Gris Termoendurecido + laminado 44.2 Inc 2008
Edifi cio Veranda 150 Dualglass 5/12/5 con 5mm Inc 2008

Edifi cio Caja Compensación Los Heroes 1.200 Dualsafe design Laminado 55.1 , 55.2 , 55.3 y 55.4 de color 2007
Edifi cio Dialum II 1.100 Dualglass Select 6/12/8 con 6mm AG43 2011

Obras que están comenzando….
Edifi cio Apoquindo Badajoz 16.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Super Neutral51 2013
Edifi cio Cerro El Plomo 5855 15.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm AG43 on Clear 2012
Edifi cio Apoquindo 5400 10.500 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Ultra Vision50 2012
Edifi cio Nueva Mackenna 9.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm AG43 2012
Hotel Alvear - Argentina 8.000 Dualglass Select 6/12/44.2 con 6mm AG43 on Clear + Laminado 44.2 Bronce 2012
Edifi cio Universidad de Chile 8.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Neutral55 2011
Edifi cio Belgrano Offi ce - Argentina 7.000 Dualglass Select 6/12/44.2 con 6mm AG43 + Laminado 44.2 Inc 2012
Palestino 6.500 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Stopray Vision50 2012
Edifi cio Alto El Golf 5.500 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm Stopray Vision50 2012
Edifi cio Pedro Gamboa 4.000 Dualglass Select 6/12/4 con 6mm Royal Blue40 2012
Edifi cio Bucarest 4.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm AG43 on Clear 2012
Edifi cio DT7 4.000 Dualglass Select 6/12/6 con 6mm AG43 on Clear 2012
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Edifi cio Titanium, Santiago
Dualglass Select
55.1/10/12 con 5mm Stopary Vision 50

Edifi cio Parque Sur, Santiago
Dualglass Select 
6/12/6 con 6mm Stopray Vision 50

Edifi cio Madero Offi ce, 
Bs. Aires - Argentina
Dualglass Select
6/12/44.2 con 6mm AG43

Edifi cio Alcántara, Santiago
Dualglass Select 
6/12/6 con 6mm Sunguard AG50

Edifi cio Araucano, Santiago
Dualglass Select
6/12/6 con 6mm SKN 147

Edifi cio Corporativo BCI, Santiago
Dualglass Select 
8/12/6 con 6mm Stopray Safi r
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Obras

Edifi cio Pablo Neruda, Santiago
Dualglass Select
8/12/6 con 8mm Sunguard LE40

Edifi cio Gabriela Mistral, Santiago
Dualglass Select
8/12/6 con 8mm Sunguard LE40

Edifi cio El Golf 2001, Santiago
Dualglass Select
6/12/6 con 6mm Sunguard LE50

Clínica Bicentenario, Santiago
Dualglass Select 
6/12/6 con 6mm Sunguard Neutral 50 
+ 6mm Silver 32

Edifi cio Costanera, Santiago
Dualglass Select 
6/12/6 con 6mm SKN 154
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Edifi cio Security, Santiago
Dualglass Refl ect
6/13/5 con 6mm Supersilver verde 
+ 5mm Low-e

Edifi cio Tecnológico Corfo, V Región
Dualglass Color
6/12/4 con 6mm Planibel Privablue

Edifi cio Las Torcazas, Santiago
Dualglass Total
6/12/6 con 6mm SKN 165

Edifi cio Cruz del Sur, Santiago
Dualglass Select 
6/12/44.2 AC con 6mm E.A. Evergreen 
+ Laminado acústico 44.2

Edifi cio Corpgroup, Santiago
Dualglass Select
6/12/6 con 6mm Sunguard LE50
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Edifi cio Caja Compensación Los Heroes, Santiago
Dualsafe Design
Laminado 55.1, 55.2 y 55.4 color

Edifi cio Territoria, Santiago
Dualglass Total 
6/12/5 con 6mm Supersilver Verde 
+ 5mm Top-N

Edifi cio Torre Parque Arauco, 
Santiago
Dualglass Select
6/12/6 con 6mm SKN 154

Edifi cio El Golf 080, Santiago
Dualglass Select 
6/12/6 con 6mm Sunguard AG50

Obras

Edifi cio Puerta Norte, Santiago
Dualglass Refl ect
6/12/6 con 6mm Solarcool Bronce
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Edifi cios Estoril I y II, Santiago
Dualglass Select 
6/12/5 con 6mm SKN 154

Edifi cio Magdalena, Santiago
Dualglass Select
6/12/5 con 6mm Stopray Galaxy 40/21

Edifi cio Lote 6 y 8, Santiago
Dualglass Select 
6/12/6 con 6mm Sunguard AG50

Aeropuerto Carriel Sur, Concepción
Dualglass Color
6/12/55.1 con 6mm Bluegreen + Laminado 55.1
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Edifi cio Isidora Foster, Santiago
Dualglass Refl ect
8/10/5 con 8mm Silverlight Verde + 
5mm Top-N

Edifi cio Novotel, Santiago
Dualglass Color
6/12/5 con 6mm Planibel Verde

Obras

Codelco Calama, Calama
Dualglass Color
6/12/5 con 6mm Planibel Privablue

Edifi cio Arrau, Santiago
Dualglass Select
6/12/6 con 6mm SKN 174

Edifi cio Valle Alegre, Santiago
Dualglass Select
6/12/6 con 6mm Stopray Galaxy
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Edifi cio Magnus II, Santiago
Dualglass Select
6/12/6 con 6mm Royal Blue40 on Clear

Edifi cio Rosario Norte, Santiago
Dualglass Refl ect
6/12/6 con 6mm ST136

Edifi cio Golda Meier, Santiago
Dualglass Select
6/12/6 con 6mm AG43

Edifi cio Art María, Buenos Aires - Argentina
Dualglass Select
6/12/6 con 6mm Neutral40

Edifi cio Celebra, Montevideo - Uruguay
Dualglass Select
44.3/12/6 con 4mm Neutral Plus50 on Clear 
y on Grey + 6mm Serigrafi ado
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Edifi cio Alsacia, Santiago
Dualglass Select
6/12/6 con 6mm Sunguard LE50

Edifi cio Dialum, Santiago
Dualglass Select
6/12/8 con 6mm AG43

Edifi cio Horizonte, Santiago
Dualglass Select
6/12/4 con 6mm SKN154

Mall San Antonio, V Región
Dualglass Color
6/12/4 con 6mm Lightgreen

Obras


